
Природный газ как топливо 
для электростанций доступен 
практически во всех промыш-
ленных зонах городов России. 
В 2010 году уровень газифи-
кации в России в среднем со-
ставил 62%. В городах уровень 
газификации поднялся за 
последние годы на 6%, до 67%. 
В сельской местности уровень 
газификации вырос на 8% и 
сегодня составляет 44%. При 
этом по какому-то удивитель-
ному стечению обстоятельств 
даже там, где централизован-
ного доступа к природному 
газу нет, он все равно является 
основным видом топлива.

В этом смысле показатель-
ным примером служит визит 
Дмитрия Медведева на два 
месторождения — Западно-
Сахалинское и Приобское, где 
открывали первую очередь 
газотурбинной электро-
станции. Ее можно назвать 
наглядной иллюстрацией того, 

ради чего не раз собирались 
за последний год чиновники 
и бизнесмены. Ведь попутный 
газ, образующийся при добыче 
нефти, здесь не сжигают, а 
утилизируют, чтобы потом ис-
пользовать в качестве топлива. 
Это и есть энергоэффектив-
ность, которая должна стать 
не исключением, а правилом 
российского ТЭК.

Тем более что в зависимости 
от района добычи с тонной 
нефти получают от 25 до 800 
куб. м попутного нефтяного 
газа — в среднем по России 
немногим более 100 куб. м на 
тонну нефти. С учетом высо-
кой энергоемкости нефтедо-
бычи во всем мире существует 
практика использования «по-
путки» для выработки элек-
троэнергии для промысловых 
нужд добывающей отрасли. 
«Попутные газы отличаются 
от очищенного природного 
газа, используемого в про-

мышленности и энергетике, 
составом горючих элементов, 
калорийностью, количеством 
и видом примесей, а также их 
агрессивностью к конструк-
тивным элементам камеры 
сгорания и проточной части 
газовой турбины, — описы-
вает особенности работы с 
подобными видами топлива 
Михаил Тузников, директор 
производственного центра 

”
Севзапвнипиэнергопром-

Севзапэнергомонтажпроект“ 
ОАО 

”
СевЗап НТЦ“. — Напри-

мер, очень неблагоприятно 
с этой точки зрения высокое 
содержание серы. Кроме того, 
надо всегда оценивать стабиль-
ность поступления этого по-
путного газа и его количество».

Юлия Слюсарь, начальник 
отдела комплексной техноло-
гии подготовки газа компании 
«Звезда-Энергетика», отмечает, 
что экономическая выгода 
проектов генерации на попут-

ном газе складывается сразу 
из нескольких составляю-
щих. «Снижение штрафных 
санкций в свете исполнения 
постановления правительства 
РФ 

”
О мерах по стимулирова-

нию сокращения загрязнения 
атмосферного воздуха про-
дуктами сжигания попутного 
нефтяного газа на факельных 
установках“, а также генера-
ции электроэнергии из соб-
ственного дешевого топлива, 
получаемого при добыче и 
подготовке нефти к транспор-
ту», — говорит эксперт.

В то же время генерацион-
ные установки, использующие 
газ, являются инструментом, 
обладающим потрясающей 
гибкостью, — они могут 
работать на двух-трех видах 
топлива: будь то природный 
газ, сжиженный газ, дизельное 
топливо, попутный нефтяной 
газ, биогаз или шахтный газ.

(Окончание на стр. 14)
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От новых катастроф на шахтах могут спасти газгенераторные комплексы, рабо-
тающие на метане. Ставка на газ как наиболее доступное топливо — оправданна. 
При всем изобилии энергоэффективных решений возможности, использующие 
именно этот вид топлива, представлены наиболее широко.

Газовые факелы скоро перестанут коптить небо — конец этому положит внедрение генерации на попутном газе
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нефть и газ

«ПАРНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ

АЛЕКСАНДР ИЗМАЙЛОВ, заместитель генерального директора 
ОАО «СевЗап НТЦ» по тепловой генерации:
Использование парогазовой технологии обеспечивает КПД при выработке 
электроэнергии на тепловой электростанции на уровне 50–60%, в то время как при 
использовании обычных паросиловых агрегатов этот показатель не превышает 40%. 
Это позволяет сэкономить до 20–25% топлива, а также значительно сократить 
объем вредных выбросов в атмосферу. 

Парогазовая установка включает в себя одну или несколько газовых турбин с 
котлами-утилизаторами и паровую турбину. Отработанные газы, имеющие высокую 
температуру, из газовой турбины направляются в котел-утилизатор, где за счет 
их тепла идет выработка и перегрев водяного пара. Этот пар затем поступает в 
паровую турбину. Газовые турбины и паровая турбина вращают электрогенераторы, 

вырабатывающие электроэнергию. Использование парогазового цикла при том же 
расходе газового топлива позволяет увеличить выработку электроэнергии примерно 
в 1,5 раза. 

Впервые в России для крупной тепловой электростанции данная технология 
была применена при строительстве Северо-Западной ТЭЦ в Санкт-Петербурге, 
проект которой выполнен специалистами «СевЗап НТЦ». Это первая у нас электро-
станция с парогазовым бинарным циклом, крупнейшая в стране и одна из самых 
современных в Европе, первая из российских электростанций нового поколения 
с высокоэкономичной и экологически безопасной технологией комбинированного 
производства электро- и теплоэнергии. Первый и второй энергоблоки Северо-
Западной ТЭЦ, общей мощностью 900 МВт введены соответственно в 2001 и 2006 
годах. КПД станции составляет 51,5%.


