
Процесс добычи нефти давно перестал быть рутинным. Сегодня спе-
циалисты нефтедобывающего предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ре-
шают уникальные задачи, используют новые технологии, предлага-
ют сложные технические решения. Это позволяет нефтяникам сохра-
нять стабильно высокий уровень добычи на месторождениях с доволь-
но солидным стажем в настоящем и видеть новые горизонты для бу-
дущего.

К каждой – особый 
подход

Основной фонд месторож-
дений, эксплуатируемых ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», находится на 
третьей-четвертой стадии разра-
ботки. Для того чтобы на таких зре-
лых месторождениях поддержи-
вать достаточный уровень нефте-
добычи, необходимо использо-
вать самые передовые технологии.

Для обеспечения необходи-
мого уровня добычи нефти еже-
годно проводится целый спектр 
геолого-технологических меро-
приятий. Это главным образом 
оптимизация технологических ре-
жимов скважин старого фонда, а 
также применение технологий ин-
тенсификации добычи нефти, по-
зволяющих наращивать ее объе-
мы. Для увеличения нефтедобычи 
используют также комплекс эф-
фективных технологий в области 
гидроразрыва пласта и кислотных 
обработок.
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– Максимальный прирост добычи 
нефти на месторождении тра-
диционно обеспечивается за счет 
бурения и ввода в добычу новых 
скважин. Это является самым эф-
фективным геолого-техническим 
мероприятием и надежным спо-
собом извлечения запасов нефти 
из недр, повышения уровней годо-
вой добычи черного золота на ме-
сторождении. Однако новые тех-
нологии позволяют увеличивать 
объемы добычи нефти, в том чис-
ле за счет более эффективной 
эксплуатации действующих ме-
сторождений.

С помощью воды  
и не только

Месторождения, которые на-
ходятся на заключительной стадии 
разработки, характеризуются су-
щественной обводненностью. Это 
означает, что процесс добычи неф-

ти осуществляется параллельно 
с обогащением месторождения. 
Наиболее распространенная тех-
нология увеличения дебита сква-
жин – заводнение.

Освоение новых, высокоэф-
фективных технологий повыше-
ния нефтеотдачи пластов и ин-
тенсификации добычи нефти в 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» идет не-
прерывно. За последние три го-
да опытно-промышленные испы-
тания прошли 269 операций. Ис-
пытания проходят как по техноло-
гиям мировых лидеров нефтесер-
висных компаний (Baker Hughes, 
Chevron, Schlumberger), так и по 
разработкам российских предпри-
ятий, в том числе пермских компа-
ний. Кроме технологий водогазо-
вого воздействия, используется и 
новый метод – полимерное заво-
днение.

Среди наиболее крупных про-
ектов следует назвать проект по 
полимерному заводнению с при-
менением полимера материала 
SNF. Работы на опытном участке 
Москудьинского месторождения 
в Куединском районе края нача-
ты в 2014 году. За прошедший пе-
риод объем закачанной оторочки 
полимера составил 24% от поро-
вого пространства участка, допол-
нительная добыча нефти достигла  
9,9 тыс. тонн. 

В настоящее время средний 
дебит нефти на скважину ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» составляет 
шесть тонн в сутки. Это довольно 
высокий показатель для россий-
ских нефтедобывающих предпри-
ятий.

Интеллектуальная 
добыча

При освоении выработанных 
и зрелых месторождений наибо-
лее эффективным считается при-
менение интегрированных систем 
управления и автоматизации. Это 
позволяет организовать посто-
янный контроль происходящих в 
скважинах процессов и оптимизи-
ровать их работу.

Использование интеллектуаль-
ных технологий в нефтедобыче – 
это новый этап и совершенно уни-
кальные перспективы развития от-
расли. Интеллектуальные техноло-
гии позволяют снижать эксплуата-
ционные затраты, оптимизировать 
добычу и управлять целым место-
рождением. В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
первый Центр интегрированных 
операций был открыт в 2016 году 
на базе центральной инженерно-
технологической службы (ЦИТС) 
«Полазна».

Результатами работы Центра в 
Полазне нефтяники остались до-
вольны. Только за счет оптимиза-
ции работы глубинно-насосного 
оборудования по результатам рас-
чета на гидродинамической моде-
ли удалось добиться увеличения 
объемов добычи нефти на 4,4 тыс. 
тонн. Кроме того, благодаря ис-
пользованию программных про-
дуктов появляется возможность 
усилить эффективность рабочего 
времени сотрудников.

Стоит добавить, что Центр ин-
тегрированных операций реали-
зует новые подходы к управле-
нию оперативной производствен-
ной деятельностью: комплексное 
планирование, тесное сотрудниче-
ство с научными институтами, со-
вместный анализ технологическо-
го процесса и коллективное при-
нятие решений. Руководство ком-
пании приняло решение тиражи-
ровать опыт Центра интегриро-
ванных операций на ЦИТС «Оса»  
и ЦИТС «Чернушка».

Уникальные 
технологии

Самые перспективные место-
рождения в Пермском крае нахо-
дятся, казалось бы, в самых труд-
нодоступных местах. Но пермские 
нефтяники успешно преодолевают 
имеющиеся ограничения. Для до-
бычи трудноизвлекаемых запасов 
обычно используются такие меро-
приятия по обработке старых до-
бывающих скважин, как гидрораз-
рыв пласта, бурение боковых ство-
лов скважин, радиальное буре-
ние, перевод  добывающих сква-
жин на другой горизонт добычи 
и так далее. 

Одним из интересных инвести-
ционных проектов предприятия 
с точки зрения применяемых но-
вых технологий бурения скважин 
и строительства объектов инфра-
структуры является освоение ме-
сторождения имени В. П. Сухарева.

Этот уникальный экологиче-
ский проект позволяет добывать 
нефть из-под залежей калийно-маг-
ниевых солей. Реализуется он не-
фтяниками совместно с Пермским 
национальным исследовательским 
политехническим университетом. 

С 2013 года на месторожде-
нии имени Сухарева ведется добы-
ча нефти на искусственном насып-
ном объекте «Остров» в акватории 
реки Камы. Сооружение насыпно-
го объекта было вынужденной ме-
рой, поскольку возможности для 
заложения скважин на суше отсут-
ствовали ввиду природных и зако-
нодательных ограничений.

На текущий момент на место-
рождении пробурены 25 добыва-
ющих и одна нагнетательная сква-
жина, в том числе построена мно-
гозабойная добывающая скважи-
на, что позволяет значительно уве-
личивать объемы добычи, эконо-
мя при этом на обслуживании до-
бывающих скважин.

При строительстве скважин на 
территории Верхнекамского ме-
сторождения калийных и магние-
вых солей в пределах месторожде-
ния имени Сухарева применяются 
уникальные технологии: многоко-
лонная конструкция скважин, спе-
циальные буровые и тампонаж-
ные растворы и созданные учены-
ми ПНИПУ материалы, обеспечи-
вающие разработку нефти под тол-
щей калийных солей. Максималь-
ный уровень добычи нефти после 
завершения бурения скважин по 
новым технологиям и полного обу-
стройства на месторождении име-
ни Сухарева ожидается в 2023 году 
в объеме около 490 тыс. тонн в год.
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– Основная задача нефтедобы-
вающей отрасли в Пермском крае 
– поддержание объемов добычи 
нефти на достигнутом уровне и 
повышение эффективности экс-
плуатации месторождений. Это 
позволит обеспечить устойчи-
вость развития компании в реги-
оне на долгосрочную перспективу.

Секреты пермской нефти 

Группа «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае разрабатывает 
и эксплуатирует 102 месторождения в 26 
административных районах Пермского края, 
Татышлинском районе Республики Башкортостан и 
Троицко-Печорском районе Республики Коми. В этом году 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получило право пользования 
недрами Быковского участка, который располагается на 
территории Селтинского, Увинского и Якшур-Бодьинского 
административных районов Республики Удмуртия. 
Действующий фонд составляет 6834 нефтяные скважины, 
1749 нагнетательных скважин и 101 газовую скважину.

На правах рекламы


