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СТРУКТУРА ОТХОДОВ В РОССИИ СТРУКТУРА ТБО (ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ)  В РОССИИ

СОВРЕМЕННЫЙ ПОЛИГОН ТКО – ЭТО КОМПЛЕКС ПРИРОДООХРАННЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СБОРА, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 
И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОПАДАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, ПОЧВЫ, ПОВЕРХНОСТНЫХ 
И ГРУНТОВЫХ ВОД, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРЫЗУНОВ, НАСЕКОМЫХ И БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ. 

(БОЛЕЕ 35 МЛН. Т МУСОРА) 
ВЫВОЗЯТСЯ НА МУСОРНЫЕ ПОЛИГОНЫ 
С ЦЕЛЬЮ ЗАХОРОНЕНИЯ.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОЛИГОНА ТКО (ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ) 

СКОЛЬКО В РОССИИ МУСОРА

И
С

ТО
Ч

Н
И

К
: R

IA
M

O
.R

U
.

3,5 

МЛРД ТОНН ОТХОДОВ

10% 

ОБРАЗУЕТСЯ В СРЕДНЕМ В РОССИИ ЕЖЕГОДНО

40МЛН ТОНН  ИЛИ16%

ПРИХОДИТСЯ НА ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ТВЕРДЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ (ИЛИ БЫТОВЫЕ) ОТХОДЫ

ОКОЛО

ОКОЛО

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ИЗ ЭТОГО ОБЪЕМА

УТИЛИЗИРУЕТСЯ

3% 

СЖИГАЕТСЯ

7% 

ПОСТУПАЕТ В ПРОМЫШЛЕННУЮ 
ПЕРЕРАБОТКУ

ИЗ КОТОРЫХ

ОЦЕНИВАЕТСЯ  ПОТЕНЦИАЛ 
ПЕРЕРАБОТКИ ТБО 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ14 МЛН. ТОНН 90%

Грунт Геомембрана 
из геосинтетического
материала и слоя глины
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Дренажный слой Щебенка

Защитный слой
из гранулированного
материала

Земля

Отходы (ТКО)

Перфорированная труба из ПВХ
дренажной системы сбора 
фильтрата

Очистка 
свалочных 
газов

Очистка 
дренажных
сточных вод

Песок Грунт

17%

4%

30%

3%

16%

13%

54% 40%

ТЭК Цветная 
металлургия

Черная
металлургия

ТКО Пищевые
отходы

Пластик СтеклоБумага
и картон

СОВРЕМЕННЫЙ  
ПОЛИГОН ТКО (ТВЕР-
ДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ) — 

это комплекс при-
родоохранных 
сооружений, пред-
назначенный для 
централизованного 
сбора, обезврежи-
вания и захоронения 
отходов, предотвра-
щения попадания 
вредных веществ 
в окружающую среду, 
загрязнения атмосфе-
ры, почвы, поверх-
ностных и грунтовых 
вод, распространения 
грызунов, насекомых 
и болезнетворных 
микроорганизмов.

Очистка фильтрата
В подземные и поверхностные воды попадает фильтрат — мутная темно�коричневая 
жидкость с неприятным запахом. В ней присутствуют большое количество токсич�
ных органических и неорганических соединений (нефтепродукты, ароматические 
углеводороды, амины, хлоруглероды, спирты и кислоты и т. д.) и патогенные микро�
организмы. 
Системы сбора фильтрата представляют собой дренажные трубы, размещенные в ниж�
нем противофильтрационном экране или над ним. Обычно используются перфориро�
ванные трубы, проложенные приблизительно в 20 м друг от друга, либо, как альтерна�
тива, специальная система из геосинтетических материалов, которая также собирает 
фильтрат и отводит его в специальную емкость для последующей очистки. 
Существует также вариант подачи фильтрата (полной или частичной, в зависимости от 
коэффициента испарения в данной местности) на поверхность свалки по замкнутому 
циклу в целях недопущения возгораний.
Для очистки фильтрата может применяться как биологическая обработка (аэробная 
и анаэробная), так и физико�химическая (химическое осаждение, химическое окисле�
ние, адсорбция с применением активированного угля, а также обратный осмос — наи�
более эффективная технология на сегодняшний день).

__Мусоросортировоч-
ный комплекс ТБО  
на полигоне  
MAG-group

В местах размещения полигонов для бытовых 
и промышленных отходов природные геологиче-
ские барьеры встречаются редко. Приходится 
сооружать в основании и на поверхности полиго-
нов искусственные защитные экраны из есте-
ственных грунтов (глины или суглинка) или из 
синтетических материалов, которые должны 
исключать или сводить к минимуму загрязнение 
окружающей среды. После закрытия полигона 
поверх него строят противофильтрационный 
экран в виде финального перекрытия. А внутри 
на его территории должны быть системы отвода, 
обеззараживания и утилизации вредных продук-
тов «жизнедеятельности» полигона.

СВАЛКА ПАХНУТЬ  
НЕ ДОЛЖНА
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